
TIT VE-200 PRO

БЫСТРО 

СХВАТЫВАЕТСЯ

возможность быстрее 

закрепить деталь

ВЫСОКИЕ НАГРУЗКИ

5 ТОНН- при использовании

шпильки М10 

класса прочности 8.8,

установленной 

в бетон В25 на 100 мм

НА ОСНОВЕ

винилэстеровой смолы

5т

БЕЗ СТИРОЛА.

БЕЗ ЗАПАХА

можно использовать 

в закрытых помещениях

TIT VE-200 PRO ARCTIC 

(ЗИМНИЙ)

температура 

применения до - 20С

Обладает таким же высоким 

качеством монтажа 

при низких температурах 

*баллон 300мл используется 

со стандартным пистолетом для герметика

баллон 400 мл 

используется со специальным 

пистолетом для двухкомпонентного 

химического анкера

СЕРТИФИКАТ НА 
ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ

МАТЕРИАЛЫ ОСНОВАНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВО  
ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ PRO

Подходит для крепления 

АРМАТУРЫ

Допускает КРЕПЛЕНИЕ ПОД ВОДОЙ 
и во влажных отверстиях

БЕЗ СТИРОЛА. БЕЗ ЗАПАХА

system-fix.ru 
tech-krep.com 

400/300 мл 400/300 мл

ХИМИЧЕСКИЕ 

АНКЕРЫ

Крепление колоннКрепление 

металлоконструкций

ПРИМЕНЕНИЕ

Реставрация 

памятников

TIT VE-200 PRO 
ARCTIC (ЗИМНИЙ) 

TIT VE-200 PRO 

АССОРТИМЕНТНАЯ ЛИНЕЙКА

АНКЕРЫ
ХИМИЧЕСКИЕ 

выбор профессионалов 

ТС 6960-23
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